Требования к приему готовой продукции на склад

I. Общие обязательные требования ко всей поступающей продукции:

1. Эскиз:


Эскиз изображения должен быть предоставлен Вашему менеджеру по электронной почте или по факсу. Напоминаем, что ответственность за соответствие содержания плаката законам РФ несет Заказчик.  

2.Маркировка:










На тыльной стороне каждого плаката (или рулона) должна быть размещена и ясно читаема следующая информация:


- период размещения; 

- название Клиента по приложению к договору размещения; 

- сюжет плаката (включая привязку к конкретному адресу или стрелкам, т.е. отличия);
- фамилия менеджера, который занимается Вашим размещением;

- макет изображения (обязательно для плакатов на бумаге).

II. Требования по материалам:
1. Требования к материалу для плакатов (винил):

Винил: Frontlit, матовый без карманов непрозрачный, 
высокопрочная 100% полиэстерная нить.
Плотность: 500-600 гр/м2.
Температурная устойчивость: от-30 до +70 С.
Прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см.
Устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.
Печать - односторонняя, цветность 4+0.
2. Требования к материалу для плакатов (бумага):

Бумага для наружных работ с голубой подложкой (атмосферостойкая Blue backside 120 г/кв. м.) Бумага должна выдерживать замачивание и последующее разглаживание, без появления дефектов
Печать - односторонняя, цветность 4+0

3. Требования к материалу для тривижнов:
Самоклеющиеся плёнки типа ORACAL 640 или ORAJET 3640 

Печать - односторонняя, цветность 4+0

4. Требования к материалу для постеров для размещения на панель-кронштейнах 1м х 1.5м.:
Белая непрозрачная самоклеющаяся пленка REMOVABLE или транслюцентная  пленка из полимерного ПВХ толщиной 80 мкм с полуглянцевой поверхностью, белая. ORAJET 3850 (пр-во "Orafol", Германия).

Температурная устойчивость: от-50 до +50 С.
Печать - односторонняя, цветность 4+0.

III. Технические требования:
1. Требования к плакатам  для размещения на тривижнах 6м. х 3м.:
Размеры и разметка:

Размер плаката - 6000х3000мм. Размер запечатываемой области 6000х3000мм.

Плакат должен состоять из 5 частей. Расположение листов при монтаже слева направо.

Печать изображения производится без полей, внахлест по 1-2 см в указанных местах (см. схему). На отмеченных участках печатается повтор последующего фрагмента.

Места повторов отмечаются (напр., штрихлинией или крестиками).

Не помещайте значимую информацию ближе 20 см к правому краю и 10 см к верхнему и нижнему краю изображения. 
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2. Требования к бумажным плакатам 6м. х 3м.:

Размеры и разметка:

Размер плаката - 6000х3000мм. Размер запечатываемой области 6000х3000мм.

Плакат должен состоять из 10 частей. Расположение листов при поклейке слева направо.

Печать изображения производится без полей, внахлест по 1-2 см в указанных местах (см. схему). На отмеченных участках печатается повтор последующего фрагмента.

Места повторов  отмечаются (напр., штрихлинией или крестиками).

Не помещайте значимую информацию ближе 20 см к правому краю и 10 см к верхнему и нижнему краю изображения. 

Количество дополнительных плакатов - 20% от количества размещаемых (ближайшее большее целое число).
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3. Требования к баннеру 3 м. х 6 м.:
Размеры и разметка:

Размер готового плаката 3200мм х 6200мм, запечатываемое поле плаката 3000мм х 6000мм. Поля 100мм шириной по всему периметру плаката. Не помещайте значимую информацию ближе 100мм к краю изображения. При печати изображений с белым фоном, тонкими линиями должны быть обозначены габариты изображения.

4. Технические требования к баннеру 3 м. х 12 м.:
Размеры и разметка:

Размер готового плаката 3200мм х 12200мм, запечатываемое поле плаката 3000мм х 12000мм. Поля 100мм шириной по всему периметру плаката. Не помещайте значимую информацию ближе 100мм к краю изображения. При печати изображений с белым фоном, тонкими линиями должны быть обозначены габариты изображения.

5. Технические требования к баннеру 5 м. х 15 м.:
Размеры и разметка:

Размер готового плаката 5200мм х 15200мм, запечатываемое поле плаката 5000мм х 15000мм. Поля 100мм шириной по всему периметру плаката - проваренный (проклеенный) двухслойный банер, с вваренным между слоями полиамидным канатом Ф8 и люверсами с шагом 30 см по всему периметру плаката. 

Не помещайте значимую информацию ближе 200мм к краю изображения. При печати изображений с белым фоном, тонкими линиями должны быть обозначены габариты изображения.
Схема проклейки банерного полотна 5х15м
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       Полиамидный канат Ф8 вваренный

                                                               между слоями банера

6. Технические требования к баннеру для брандмауэра 7 м. х 14 м.:
Размеры и разметка:


Размер готового плаката 7000мм х 14000мм, запечатываемое поле плаката 7000мм х 14000мм. По всему периметру плаката на тыльную сторону делается подворот банера размером 100мм, в который вваривается полиамидный канат Ф8, после чего он проваривается и пробивается люверсами с шагом 30 см по всему периметру плаката. 
Не помещайте значимую информацию ближе 200мм к краю изображения. 
Схема изготовления банера 7х14м


[image: image5]

                                                                        УВЕЛИЧЕНО
                                              

  

 




7. Технические требования к баннеру для брандмауэра 9 м. х 14 м.:
Размеры и разметка:
Размер готового плаката 9000мм х 14000мм, запечатываемое поле плаката 9000мм х 14000мм. По всему периметру плаката на тыльную сторону делается подворот банера размером 100мм, в который вваривается полиамидный канат Ф8, после чего он проваривается и пробивается люверсами с шагом 30 см по всему периметру плаката. 
Не помещайте значимую информацию ближе 200мм к краю изображения. 
Схема изготовления банера 9х14м
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8. Технические требования к постерам для размещения на панель-кронштейнах 1м. х 1.5м.:
Размеры и разметка:

Размер готового плаката 1000мм х 1500мм, запечатываемое поле плаката 1000мм х 1500мм. Формат вертикальный. Не помещайте значимую информацию ближе 50мм к краям изображения, т.е. видимый формат изображения 900 мм х 1400 мм.

Плакаты полностью не соответствующие вышеуказанным требованиям не принимаются. 
Плакаты частично нарушающие требования - принимаются без гарантии качества и времени монтажа.

Согласны:

_______________________ Хмылов М.С.

_______________________ Петухова Н.Л.

_______________________ Белоусов В.Н.

_______________________ Епишин Д.А.

_______________________/___________________

_______________________/___________________
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